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Le crible à trommel GREMAC modèle eZero est un crible électrique facilement  transportable sur une remorque pla-
ǘŜŀǳ ƎǊŃŎŜ Ł ǎŜǎ ǇƛŜŘǎ ǊŜǇƭƛŀōƭŜǎΣ ŎŜ ŎǊƛōƭŜ Ŝǎǘ ǊŞŘǳƛǘ Ł ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ǘƻǳǘ Ŝƴ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ƘŀǳǘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀπ
tion allemande GREMAC. Ce cribleur est conçu pour le tamisage de compost, de biomasse, de terre végétale, de gra-
ǾŀǘǎΣ ŘŜ 5L. ōǊƻȅŞǎΣ ŘŜ ǇƭŀǉǳŜǘǘŜǎ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜǎΣ ŜǘŎΧ ŀǾŜŎ ǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŀƭƭŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ рл Ƴо κ ƘŜǳǊŜΦ /Ŝ ŎǊƛōƭŜ Ŝǎǘ 
construit avec des matériaux de très haute qualité et il possède de nombreuses parties en acier galvanisés à chaud 
garantissant une durée de vie accrue. 



 

INFORMATIONS TECHNIQUES: 
 
¶ Longueur de trommel: 2000 mm 
¶ Diamètre de trommel: 1000 mm 
¶ Surface de criblage: 6,2 m2 
¶ Mailles disponibles : de 2 à 80 mm 
¶ Fonctionnement: Electrique et en option génératrice diesel 
¶ Trémie: 1,3 m3 
¶ Poids: 1500 kg 
¶ ¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΥ оул-420V / CEE-16A 
¶ 5ŞōƛǘΥ ƧǳǎǉǳΩŁ рл Ƴо κ ƘŜǳǊŜ 
¶ Piètement réglable en hauteur 



VERSION REMORQUE 

Le crible à trommel GREMAC e1 existe en version remorque, en version chenilles, en version berce et en version fixe 
électrique. Ce cribleur est conçu pour le tamisage de compost, de biomasse, de terre végétale, de gravats, de DIB 
ōǊƻȅŞǎΣ ŘŜ ǇƭŀǉǳŜǘǘŜǎ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜǎΣ ŜǘŎΧ ŀǾŜŎ ǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŀƭƭŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ рл Ƴо κ ƘŜǳǊŜΦ /Ŝ ŎǊƛōƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ŀǾŜŎ 
des matériaux de très haute qualité et il possède de nombreuses parties en acier galvanisés à chaud garantissant 
une durée de vie accrue. Son poids va de 2650 kg à 3500 kg suivant la version.  

INFORMATIONS TECHNIQUES: 
 
¶ Longueur de trommel: 2000 mm 
¶ Diamètre de trommel: 1000 mm 
¶ Surface de criblage: 6,2 m2 
¶ Mailles disponibles : De 2 à 80 mm 
¶ Brosse de décolmatage 
¶ Fonctionnement: Electrique et en option génératrice diesel 
¶ Trémie: 1,3 m3 
¶ Poids: De 2650 kg à 3500 hg max. 
¶ ¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΥ оул-420V / CEE-16A 
¶ 5ŞōƛǘΥ ƧǳǎǉǳΩŁ рл Ƴо κ ƘŜǳǊŜ 
¶ Grille de scalpage sur trémie disponible en option 



VERSION CHENILLES 

VERSION SUR BERCE 



VERSION FIXE ELECTRIQUE 

Le cribleur GREMAC e2+ est conçu pour le tamisage de compost, de biomasse, de terre végétale, de gravats, de DIB 
ōǊƻȅŞǎΣ ŘŜ ǇƭŀǉǳŜǘǘŜǎ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜǎΣ ŜǘŎΧ [Ŝǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŜ ŎǊƛōƭŀƎŜ Řǳ ŜнҌ ǎƻƴǘ ƛƴŞƎŀƭŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ƧǳǎǉǳΩŁ 
оΣр ǘƻƴƴŜǎΦ Lƭ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘŜǎ ƳşƳŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ǉǳŜ ǎŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŦǊŝǊŜǎΦ {ƻƴ ǊŜƴŘŜπ
ƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŀƭƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ тр Ƴо κ ƘŜǳǊŜΦ {ƻƴ ǇƻƛŘǎ Ŝǎǘ ŘŜ онрл ƪƎ Ł орлл ƪƎ ƳŀȄΦ 5ƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƎǊƛƭƭŜǎ ŘŜ ŎŀƭƛōǊŀƎŜ ǎƻƴǘ 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ǘǊŀƛǘŜǊ Ǿƻǎ ŎƘŀƴǘƛŜǊǎΦ {Ŝǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
maintenance ainsi que sa qualité de fabrication en font un allier sûr lors de vos différents travaux. 


